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Słupek żelbetowy 24x25cm
poz. S.2.1 wg. proj. konstrukcyjnego

Filarek Silka 20 MPa lub cegła pełna
wg. proj. konstrukcyjnego

Pion  kanalizacji san.
KS 3 wg. proj. inst. sanitarnych

Pion  kanalizacji san.
KS 1 wg. proj. inst. sanitarnych

Pion  wody i CO
CO 1 wg. proj. inst. sanitarnych

Pion  kanalizacji san.
KS 2 wg. proj. inst. sanitarnych

Pustak wentylacjyny
2 kanałowy 36x25 cm
murowany od 2 wysokości pustaka
poniżej dolengo poziomu stropu

Pustak wentylacjyny
1 kanałowy 20x25 cm
murowany od 2 wysokości pustaka
poniżej dolengo poziomu stropu Wywietrzak dachowy

Wywietrzak dachowy

Wpust podłogowy
WP 2 wg. proj. inst. sanitarnych

Wpust podłogowy
WP 1 wg. proj. inst. sanitarnych

Rozdzielacz C.O.
R1 wg. proj. inst. sanitarnych

Wpust podłogowy
WP 2 wg. proj. inst. sanitarnych

Wywietrzak dachowy

Podciąg h=210cm

Wpust podłogowy
WP 2 wg. proj. inst. sanitarnych

C C
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Slupek żelbetowy 24x24cm
wg. proj. konstrukcyjnego

Slupek stalowy 10x10cm
wg. proj. konstrukcyjnego

Slupek stalowy 10x10cm
wg. proj. konstrukcyjnego

Pion  kanalizacji san.
KS 3 wg. proj. inst. sanitarnych

Pion  kanalizacji san.
KS 1 wg. proj. inst. sanitarnych

Pion  wody i CO
CO 1 wg. proj. inst. sanitarnych

Grzejnik łazienkowy
wg. proj. inst. sanitarnych

Grzejnik łazienkowy
wg. proj. inst. sanitarnych

Rozdzielacz C.O.
R2 wg. proj. inst. sanitarnych

Pustak wentylacjyny
3 kanałowy 52x25 cm
murowany od poziomu stropu

Pustak wentylacjyny
1 kanałowy 20x25 cm
murowany od 2 wysokości pustaka
poniżej dolengo poziomu stropu

Wywietrzak dachowy Wywietrzak dachowy

Wywietrzak dachowy
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Wentylacja przestrzeni nieużytkowej

Wywietrzak dachowy
Wentylacja przestrzeni nieużytkowej

Wywietrzak dachowy
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Listwa montażowa
wg. przyjętego systemu foli kubełkowejppp=50,20m npm

ppp=49,70m npm

nieużytkowa część poddasza wentylowana
wywietrzakami dachowymi

Uwaga:
Docięcie okapu dostosować do
wyskości wykończenia dachu garażu
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Płatew stalowa 14x18cm
2xC 180 wg. proj. konstrukcyjnego

Wieniec żelbetowy 24x25cm
wg. proj. konstrukcyjnego

Murłata drewniana 14x14cm
wg. proj. konstrukcyjnego

D1b

ST1

ST2

D1a

D2

D2b

ST3

S1

S3

S4

S5

D1

S5

S1 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE TYNKOWANE
1. tynk gipsowy - 1,5 cm
2. bloczki silikatowe -Silka gr. - 24,0 cm
3. izolacja termiczna - styropian - 18,0 cm
4. tynk mineralny pocieniony na siatce z włókna szklanego -0,5 cm

RAZEM: ok. 44,0 cm

S2 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KRYTE LAMINATEM -LICÓWKĄ
1. tynk gipsowy - 1,5 cm
2. bloczki silikatowe -Silka gr. - 24,0 cm
3. izolacja termiczna - styropian - 12,0 cm
4. szczelina wentylacyjna - min. 2,0 cm
5. laminat HPL mocowany na profilach stalowych - 0,5 cm

RAZEM: ok. 40,0 cm

S3 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE TYNKOWANE GARAŻU
1. tynk gipsowy - 1,5 cm
2. bloczki silikatowe -Silka gr. - 24,0 cm
3. izolacja termiczna - styropian - 12,0 cm
4. tynk mineralny pocieniony na siatce z włókna szklanego -0,5 cm

RAZEM: ok. 38,0 cm

S3a - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE GARAŻU KRYTE LAMINATEM -
LICÓWKĄ

1. tynk gipsowy - 1,5 cm
2. bloczki silikatowe -Silka gr. - 24,0 cm
3. izolacja termiczna - styropian - 10,0 cm
4. szczelina wentylacyjna - min. 2,0 cm
5. laminat HPL mocowany na profilach stalowych - 0,5 cm

RAZEM: ok. 38,0 cm

S4 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE SZCZELINOWA POMIĘDZY GARAŻEM I DOMEM
1. tynk gipsowy - 1,5 cm
2. bloczki silikatowe -Silka gr. - 24,0 cm
3. izolacja termiczna - styropian o porach zamkniętych - 12,0 cm
4. bloczki silikatowe -Silka gr. - 12,0 cm
5. tynk gipsowy - 1,5 cm

RAZEM: ok. 51,0 cm

S5 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE FUNDAMENTOWE
1. ściana bloczki betonowe gr. - 24,0 cm
2. powłoka gruntująca - grunt Eurolan 3k (mieszanka 1:100 zwodą)
3. izolacja przeciwwodna - powłoka Superflex 100 - 4,0 mm
4. termoizolacyjne styropianowe płyty drenujące Knauf Hydro Therm D

EPS 200 - 12,0 cm
5. dyfuzyjna warstwa geowłókniny polipropylenowej odpornej na gnicie,
110-140 g/m2, układanej z 30 cm zakładem,

powyżej gruntu - płytki klinkierowe
6. obsypka gruntowa - opaski drenujące

RAZEM: ok: 36,0 cm

S6 - ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE
1. tynk gipsowy - 1,5 cm
2. bloczki silikatowe -Silka gr. - 24, 0 cm
3. tynk gipsowy - 1,5 cm
 RAZEM: ok. 27,0 cm

S6- ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE
1. tynk gipsowy - 1,5 cm
2. bloczki silikatowe -Silka gr. - 12,0
3. tynk gipsowy - 1,5 cm

RAZEM: ok. 15,0 cm

S6a- ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE w pom. mokrych
1. Płytka ceramiczna na kleju - 1,5 cm
2. Hydroizolacja do zastosowań w pomiesczeniach mokrych
3. tynk gipsowy - 1,5 cm
4. bloczki silikatowe -Silka gr. - 12,0
5. tynk gipsowy - 1,5 cm

RAZEM: ok. 15,0 cm

S7- ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE G-K
1. tynk gipsowy - 1,5 cm
2. Płyta GKBI - 1,25 cm
3. ruszt metalowy 10 cm / wełna mineralna 8 cm mocowana siatką
4. Płyta GKBI - 1,25 cm
5. tynk gipsowy - 1,5 cm

RAZEM: ok. 15,5 cm

D1 - DACH
1. dachówka ceramiczna 3,0 cm
2. łaty 5,0x3,0 cm
3. kontrłaty 8,0x3,0 cm
4. mebrana dachowa paroprzepuszczalna
5. przestrzeń wentylowana, 2,0 cm
6. izolacja termiczna wełna mineralna (np.: SUPERROCK) - 20,0 cm,

układana pomiędzy krokwiami, krokwie 8,0x20,0 cm
7. izolacja termiczna wełna mineralna (np.: SUPERROCK) - 10,0 cm,

układana pomiędzy rusztem stalowym
8. paroizolacja - folia PE - 0,2 mm
9. dwie warstwy płyty GKF ognioodpornej na ruszcie stalowym - 2,5 cm
10. gładź gipsowa 1,0 mm

RAZEM: ok: 46,0 cm

D1a - DACH okap
1. dachówka ceramiczna 3,0 cm
2. łaty 5,0x3,0 cm
3. kontrłaty 8,0x3,0 cm
4. mebrana dachowa paroprzepuszczalna
5. krokwie 8,0x20,0 cm
6. podbitka okapu deska drewniana pióro-wpust 2,0 cm

RAZEM: ok: 33,0 cm

D1b - DACH jętka
1. Kleszcze drewniane 6,0x20,0 cm
2. izolacja akustyczna wełna mineralna (np.: SUPERROCK) - 5,0 cm,

układana pomiędzy rusztem stalowym
3. paroizolacja - folia PE - 0,2 mm
4. dwie warstwy płyty GKF ognioodpornej na ruszcie stalowym - 2,5 cm

RAZEM: ok: 27,5 cm

ST1 - STROP POMIĘDZY KONDYGNACJAMI MIESZKALNYMI (pomieszczenia suche)
1. wykończenie posadzki parkiet/gres 1,5 cm
2. wylewka samopoziomujaca 0,5 cm
3. wylewka betonowa uszlachetniona, do systemów ogrzewania podłogowego,

dylatowana taśmami brzeg.między pomieszczeniami i na pola o max. dł. boku 6m
zbrojona siatką z włókna szklanego -7,0 cm

3a. przewody ogrzewania podłogowego
4. folia z wywinięciem na ściany sklejona na zakład
5. izolacja akustyczna styropian (EPS T) - 5,0 cm, przy ścianach pionowo pasy

brzegowe styropian (EPS 80) - gr. 2,0 cm wywinięte na wys. 12,0 cm
6. żelbetowa płyta stropowa C25/30 - 18,0 cm
7. tynk gipsowy - 1,5 mm

RAZEM: 34,0 cm

ST1a - STROP POMIĘDZY KONDYGNACJAMI MIESZKALNYMI (pomieszczenia mokre)
1. wykończenie posadzki parkiet/gres 1,5 cm
2. hydroizolacja, folia w płynie, (narożniki posadzki i ścian zabezpieczone taśmą
uszczelniającą)
3. wylewka samopoziomujaca 0,5 cm
4. wylewka betonowa uszlachetniona, do systemów ogrzewania podłogowego,

dylatowana taśmami brzeg.między pomieszczeniami i na pola o max. dł. boku 6m
zbrojona siatką z włókna szklanego -7,0 cm

4a. przewody ogrzewania podłogowego
5. folia z wywinięciem na ściany sklejona na zakład
6. izolacja akustyczna styropian (EPS T) - 5,0 cm, przy ścianach pionowo pasy

brzegowe styropian (EPS 80) - gr. 2,0 cm wywinięte na wys. 12,0 cm
7. żelbetowa płyta stropowa C25/30 - 18,0 cm
8. tynk gipsowy - 1,5 mm

RAZEM: 34,0 cm

ST2 - PODŁOGA NA GRUNCIE - POMIESZCZENIA MIESZKALNE
1. wykończenie posadzki parkiet/gres 1,5 cm
2. wylewka samopoziomujaca 0,5 cm
3. wylewka betonowa uszlachetniona, do systemów ogrzewania podłogowego,

dylatowana taśmami brzeg.między pomieszczeniami i na pola o max. dł. boku 6m
zbrojona siatką z włókna szklanego - 7,0 cm

3a. przewody ogrzewania podłogowego
4. folia izolacyjna systemowa sklejona na zakład, wywinięta na ściany,
5. termoizolacja - styropian EPS 200 - gr. 15cm
6. 2x hydroizolacja -  np. powłoka Superflex 100 - 4,0 mm
7. warstwa podkładowa, beton C8/10 - 15,0 cm
8. podsypka żwirowo piaskowa zagęszczona do Id>0,6 - 20 cm

RAZEM: ok: 59,0 cm

ST2a - PODŁOGA NA GRUNCIE - POMIESZCZENIA MOKRE
1. terrakota na kleju 1,5 cm
2. wylewka samopoziomujaca 0,5 cm
3. hydroizolacja, folia w płynie (narożniki posadzki i ścian zabezpieczone taśmą

uszczelniajacą)
4. wylewka betonowa uszlachetniona, do systemów ogrzewania podłogowego,

dylatowana taśmami brzeg.między pomieszczeniami i na pola o max. dł. boku 6m
zbrojona siatką z włókna szklanego - 7,0 cm

4a. przewody ogrzewania podłogowego
5. folia izolacyjna systemowa sklejona na zakład, wywinięta na ściany,
6. termoizolacja - styropian EPS 200 - gr. 15cm
7. 2x hydroizolacja -  np. powłoka Superflex 100 - 4,0 mm
8. warstwa podkładowa, beton C8/10 - 15,0 cm
9. podsypka żwirowo piaskowa zagęszczona do Id>0,6 - 20 cm

RAZEM: ok: 59,0 cm

ST 3 - PODŁOGA NA GRUNCIE GARAŻ
1. posadzka betonowa 3,0cm lub gress mrozopodporny na kleju mrozopodpornym
2. wylewka betonowa C20/25 gr: 10,0 cm, wylewana w

dylatowanych polach 6,0x6,0 m
3. hydroizolacja - dwie warstwy papy bitumicznej termozgrzewalnej
4. termoizolacja - styropian EPS 200 - gr. 10cm
5. warstwa podkładowa, beton C12/15 - 15,0 cm
6. podsypka żwirowo piaskowa zagęszczona do Id>0,6 - 20 cm

RAZEM: ok: 58,0 cm

D2 - DACH GARAŻU
1. dachówka ceramiczna 3,0 cm
2. łaty 5,0x3,0 cm
3. kontrłaty 8,0x3,0 cm
4. mebrana dachowa paroprzepuszczalna
5. krokwie 8,0x20,0 cm

RAZEM: ok: 25,0 cm

D2a - DACH GARAŻU okap
1. dachówka ceramiczna 3,0 cm
2. łaty 5,0x3,0 cm
3. kontrłaty 8,0x3,0 cm
4. mebrana dachowa paroprzepuszczalna
5. krokwie 8,0x20,0 cm
6. podbitka okapu deska drewniana pióro-wpust 2,0 cm

RAZEM: ok: 27,0 cm

D2b - DACH GARAŻU jętka
1. jętka 6,0x20,0 cm
2. izolacja termiczna wełna mineralna (np.: SUPERROCK) - 10,0 cm,
układana pomiędzy rusztem stalowym
3. paroizolacja - folia PE - 0,2 mm
4. dwie warstwy płyty GKF ognioodpornej na ruszcie stalowym - 2,5 cm

RAZEM: ok: 27,5 cm

S7a- ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE G-K w pom. mokrych
1. Płytka ceramiczna na kleju - 1,5 cm
2. Hydroizolacja do zastosowań w pomiesczeniach mokrych
3. Płyta GKBI wodoodporna (od strony pomieszczenia mokrego)- 1,25 cm
4. ruszt metalowy 10 cm / wełna mineralna 8 cm mocowana siatką
5. Płyta GKBI (od strony pomieszczenia suchego) - 1,25 cm

RAZEM: ok. 14,0 cm

Uwaga: rozstaw krowki wg projketu konstrukcyjnego
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Listwa montażowa
wg. przyjętego systemu foli kubełkowej

ppp=40,70 m npm
1%

1,99

Wieniec żelbetowy 24x25cm
wg. proj. konstrukcyjnego

Murłata drewniana 14x14cm
wg. proj. konstrukcyjnego

D2

D2b

ST3

D2a

S5

S3

S1 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE TYNKOWANE
1. tynk gipsowy - 1,5 cm
2. bloczki silikatowe -Silka gr. - 24,0 cm
3. izolacja termiczna - styropian - 18,0 cm
4. tynk mineralny pocieniony na siatce z włókna szklanego -0,5 cm

RAZEM: ok. 44,0 cm

S2 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KRYTE LAMINATEM -LICÓWKĄ
1. tynk gipsowy - 1,5 cm
2. bloczki silikatowe -Silka gr. - 24,0 cm
3. izolacja termiczna - styropian - 12,0 cm
4. szczelina wentylacyjna - min. 2,0 cm
5. laminat HPL mocowany na profilach stalowych - 0,5 cm

RAZEM: ok. 40,0 cm

S3 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE TYNKOWANE GARAŻU
1. tynk gipsowy - 1,5 cm
2. bloczki silikatowe -Silka gr. - 24,0 cm
3. izolacja termiczna - styropian - 12,0 cm
4. tynk mineralny pocieniony na siatce z włókna szklanego -0,5 cm

RAZEM: ok. 38,0 cm

S3a - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE GARAŻU KRYTE LAMINATEM -
LICÓWKĄ

1. tynk gipsowy - 1,5 cm
2. bloczki silikatowe -Silka gr. - 24,0 cm
3. izolacja termiczna - styropian - 10,0 cm
4. szczelina wentylacyjna - min. 2,0 cm
5. laminat HPL mocowany na profilach stalowych - 0,5 cm

RAZEM: ok. 38,0 cm

S4 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE SZCZELINOWA POMIĘDZY GARAŻEM I DOMEM
1. tynk gipsowy - 1,5 cm
2. bloczki silikatowe -Silka gr. - 24,0 cm
3. izolacja termiczna - styropian o porach zamkniętych - 12,0 cm
4. bloczki silikatowe -Silka gr. - 12,0 cm
5. tynk gipsowy - 1,5 cm

RAZEM: ok. 51,0 cm

S5 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE FUNDAMENTOWE
1. ściana bloczki betonowe gr. - 24,0 cm
2. powłoka gruntująca - grunt Eurolan 3k (mieszanka 1:100 zwodą)
3. izolacja przeciwwodna - powłoka Superflex 100 - 4,0 mm
4. termoizolacyjne styropianowe płyty drenujące Knauf Hydro Therm D

EPS 200 - 12,0 cm
5. dyfuzyjna warstwa geowłókniny polipropylenowej odpornej na gnicie,
110-140 g/m2, układanej z 30 cm zakładem,

powyżej gruntu - płytki klinkierowe
6. obsypka gruntowa - opaski drenujące

RAZEM: ok: 36,0 cm

S6 - ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE
1. tynk gipsowy - 1,5 cm
2. bloczki silikatowe -Silka gr. - 24, 0 cm
3. tynk gipsowy - 1,5 cm
 RAZEM: ok. 27,0 cm

S6- ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE
1. tynk gipsowy - 1,5 cm
2. bloczki silikatowe -Silka gr. - 12,0
3. tynk gipsowy - 1,5 cm

RAZEM: ok. 15,0 cm

S6a- ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE w pom. mokrych
1. Płytka ceramiczna na kleju - 1,5 cm
2. Hydroizolacja do zastosowań w pomiesczeniach mokrych
3. tynk gipsowy - 1,5 cm
4. bloczki silikatowe -Silka gr. - 12,0
5. tynk gipsowy - 1,5 cm

RAZEM: ok. 15,0 cm

S7- ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE G-K
1. tynk gipsowy - 1,5 cm
2. Płyta GKBI - 1,25 cm
3. ruszt metalowy 10 cm / wełna mineralna 8 cm mocowana siatką
4. Płyta GKBI - 1,25 cm
5. tynk gipsowy - 1,5 cm

RAZEM: ok. 15,5 cm

D1 - DACH
1. dachówka ceramiczna 3,0 cm
2. łaty 5,0x3,0 cm
3. kontrłaty 8,0x3,0 cm
4. mebrana dachowa paroprzepuszczalna
5. przestrzeń wentylowana, 2,0 cm
6. izolacja termiczna wełna mineralna (np.: SUPERROCK) - 20,0 cm,

układana pomiędzy krokwiami, krokwie 8,0x20,0 cm
7. izolacja termiczna wełna mineralna (np.: SUPERROCK) - 10,0 cm,

układana pomiędzy rusztem stalowym
8. paroizolacja - folia PE - 0,2 mm
9. dwie warstwy płyty GKF ognioodpornej na ruszcie stalowym - 2,5 cm
10. gładź gipsowa 1,0 mm

RAZEM: ok: 46,0 cm

D1a - DACH okap
1. dachówka ceramiczna 3,0 cm
2. łaty 5,0x3,0 cm
3. kontrłaty 8,0x3,0 cm
4. mebrana dachowa paroprzepuszczalna
5. krokwie 8,0x20,0 cm
6. podbitka okapu deska drewniana pióro-wpust 2,0 cm

RAZEM: ok: 33,0 cm

D1b - DACH jętka
1. Kleszcze drewniane 6,0x20,0 cm
2. izolacja akustyczna wełna mineralna (np.: SUPERROCK) - 5,0 cm,

układana pomiędzy rusztem stalowym
3. paroizolacja - folia PE - 0,2 mm
4. dwie warstwy płyty GKF ognioodpornej na ruszcie stalowym - 2,5 cm

RAZEM: ok: 27,5 cm

ST1 - STROP POMIĘDZY KONDYGNACJAMI MIESZKALNYMI (pomieszczenia suche)
1. wykończenie posadzki parkiet/gres 1,5 cm
2. wylewka samopoziomujaca 0,5 cm
3. wylewka betonowa uszlachetniona, do systemów ogrzewania podłogowego,

dylatowana taśmami brzeg.między pomieszczeniami i na pola o max. dł. boku 6m
zbrojona siatką z włókna szklanego -7,0 cm

3a. przewody ogrzewania podłogowego
4. folia z wywinięciem na ściany sklejona na zakład
5. izolacja akustyczna styropian (EPS T) - 5,0 cm, przy ścianach pionowo pasy

brzegowe styropian (EPS 80) - gr. 2,0 cm wywinięte na wys. 12,0 cm
6. żelbetowa płyta stropowa C25/30 - 18,0 cm
7. tynk gipsowy - 1,5 mm

RAZEM: 34,0 cm

ST1a - STROP POMIĘDZY KONDYGNACJAMI MIESZKALNYMI (pomieszczenia mokre)
1. wykończenie posadzki parkiet/gres 1,5 cm
2. hydroizolacja, folia w płynie, (narożniki posadzki i ścian zabezpieczone taśmą
uszczelniającą)
3. wylewka samopoziomujaca 0,5 cm
4. wylewka betonowa uszlachetniona, do systemów ogrzewania podłogowego,

dylatowana taśmami brzeg.między pomieszczeniami i na pola o max. dł. boku 6m
zbrojona siatką z włókna szklanego -7,0 cm

4a. przewody ogrzewania podłogowego
5. folia z wywinięciem na ściany sklejona na zakład
6. izolacja akustyczna styropian (EPS T) - 5,0 cm, przy ścianach pionowo pasy

brzegowe styropian (EPS 80) - gr. 2,0 cm wywinięte na wys. 12,0 cm
7. żelbetowa płyta stropowa C25/30 - 18,0 cm
8. tynk gipsowy - 1,5 mm

RAZEM: 34,0 cm

ST2 - PODŁOGA NA GRUNCIE - POMIESZCZENIA MIESZKALNE
1. wykończenie posadzki parkiet/gres 1,5 cm
2. wylewka samopoziomujaca 0,5 cm
3. wylewka betonowa uszlachetniona, do systemów ogrzewania podłogowego,

dylatowana taśmami brzeg.między pomieszczeniami i na pola o max. dł. boku 6m
zbrojona siatką z włókna szklanego - 7,0 cm

3a. przewody ogrzewania podłogowego
4. folia izolacyjna systemowa sklejona na zakład, wywinięta na ściany,
5. termoizolacja - styropian EPS 200 - gr. 15cm
6. 2x hydroizolacja -  np. powłoka Superflex 100 - 4,0 mm
7. warstwa podkładowa, beton C8/10 - 15,0 cm
8. podsypka żwirowo piaskowa zagęszczona do Id>0,6 - 20 cm

RAZEM: ok: 59,0 cm

ST2a - PODŁOGA NA GRUNCIE - POMIESZCZENIA MOKRE
1. terrakota na kleju 1,5 cm
2. wylewka samopoziomujaca 0,5 cm
3. hydroizolacja, folia w płynie (narożniki posadzki i ścian zabezpieczone taśmą

uszczelniajacą)
4. wylewka betonowa uszlachetniona, do systemów ogrzewania podłogowego,

dylatowana taśmami brzeg.między pomieszczeniami i na pola o max. dł. boku 6m
zbrojona siatką z włókna szklanego - 7,0 cm

4a. przewody ogrzewania podłogowego
5. folia izolacyjna systemowa sklejona na zakład, wywinięta na ściany,
6. termoizolacja - styropian EPS 200 - gr. 15cm
7. 2x hydroizolacja -  np. powłoka Superflex 100 - 4,0 mm
8. warstwa podkładowa, beton C8/10 - 15,0 cm
9. podsypka żwirowo piaskowa zagęszczona do Id>0,6 - 20 cm

RAZEM: ok: 59,0 cm

ST 3 - PODŁOGA NA GRUNCIE GARAŻ
1. posadzka betonowa 3,0cm lub gress mrozopodporny na kleju mrozopodpornym
2. wylewka betonowa C20/25 gr: 10,0 cm, wylewana w

dylatowanych polach 6,0x6,0 m
3. hydroizolacja - dwie warstwy papy bitumicznej termozgrzewalnej
4. termoizolacja - styropian EPS 200 - gr. 10cm
5. warstwa podkładowa, beton C12/15 - 15,0 cm
6. podsypka żwirowo piaskowa zagęszczona do Id>0,6 - 20 cm

RAZEM: ok: 58,0 cm

D2 - DACH GARAŻU
1. dachówka ceramiczna 3,0 cm
2. łaty 5,0x3,0 cm
3. kontrłaty 8,0x3,0 cm
4. mebrana dachowa paroprzepuszczalna
5. krokwie 8,0x20,0 cm

RAZEM: ok: 25,0 cm

D2a - DACH GARAŻU okap
1. dachówka ceramiczna 3,0 cm
2. łaty 5,0x3,0 cm
3. kontrłaty 8,0x3,0 cm
4. mebrana dachowa paroprzepuszczalna
5. krokwie 8,0x20,0 cm
6. podbitka okapu deska drewniana pióro-wpust 2,0 cm

RAZEM: ok: 27,0 cm

D2b - DACH GARAŻU jętka
1. jętka 6,0x20,0 cm
2. izolacja termiczna wełna mineralna (np.: SUPERROCK) - 10,0 cm,
układana pomiędzy rusztem stalowym
3. paroizolacja - folia PE - 0,2 mm
4. dwie warstwy płyty GKF ognioodpornej na ruszcie stalowym - 2,5 cm

RAZEM: ok: 27,5 cm

S7a- ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE G-K w pom. mokrych
1. Płytka ceramiczna na kleju - 1,5 cm
2. Hydroizolacja do zastosowań w pomiesczeniach mokrych
3. Płyta GKBI wodoodporna (od strony pomieszczenia mokrego)- 1,25 cm
4. ruszt metalowy 10 cm / wełna mineralna 8 cm mocowana siatką
5. Płyta GKBI (od strony pomieszczenia suchego) - 1,25 cm

RAZEM: ok. 14,0 cm
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